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The invention relates to a DC motor without a commutator, having a permanent magnet rotor and a 
stationary multi-pole armature winding with a plurality of winding strands which are staggered uniformly 
around the circumference and can be connected to a DC voltage source via a digital drive circuit which 
provides position control of the rotor. According to the invention, in order to ensure that the motor moves as 
quickly as possible into the desired position-control operation, said drive circuit has a first comparator circuit 
which, once the DC voltage source has initially been connected to a first winding strand of the motor, tests 
whether, after this, the position signal occurs which is expected in the correct rotation direction and is 
derived from the voltages induced in the motor and, if this is the case, applies current to the winding strand 
adjacent to the first winding strand in the desired rotation direction. Otherwise, a second comparator circuit 
uses the received position signal to test the angle sector in which the rotor is located, after a predetermined 
time. After this, it connects the winding strand which has accelerated in the desired rotation direction to the 
supply voltage, current being applied to the winding strand which is adjacent to the first winding strand in the 



desired rotation direction in the absence of a signal which can be evaluated. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Kollektorloser Gleichstrommotor 

Die Erfindung betrifft einen kollektorlosen Gleichstrommotor 
mit einem Permanentmagnet-Rotor und einer feststehenden 
mehrpoligen Ankerwicklung mit mehreren, gleichma.Gig am 
Umfang versetzten Wicklungsstrangen, die uber eine eine 
Lagesteuerung des Rotors bewirkende digitale Ansteuer- 
schaitung an eine Gleichspannungsquelte anschaitbar sind. 
Gem&B der Erfindung weist diese Ansteuerschaltung zum 
Zwecke des schneilstmoglichen Einspringens des Motors in 
den gewunschten lagegesteuerten Betrieb eine erste Verglei- 
cherschaltung auf. die nach Anschaltung der Gleichspan- 
nungsquelle an zunachst einem ersten Wicklungsstrang des 
Motors pruft, ob danach das in der richtigen Drehrichtung 
erwartete, aus dem im Motor induzierten Spannungen abge- 
leitete Lagesignal auftritt und, falls dies zutrifft, den dem 
ersten Wicklungsstrang in der gewunschten Drehrichtung 
benachbarten Wicklungsstrang strommaGig beaufschlagt. 
Ansonsten pruft nach einer vorgegebenen Zeit eine zweite 
Vergleicherschaltung anhand des eingegangenen Lagesi- 
gnals, in welchem Winkelsektor sich der Rotor befindet. 
Danach schaltet sie den in die gewunschte Drehrichtung 
beschleunigten Wicklungsstrang an die Versorgungsspan- 
nung, wobei bei Ausbleiben eines auswertbaren Signals der 
dem ersten Wicklungsstrang in der gewOnschten Drehrich- 
tung benachbarte Wicklungsstrang strommaflig beaufschlagt 
wird. (32 09 394) 
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Patentansprtiche : 

(jU) Kollektorloser Gleichstrommotor mit einem Perma- 
nentmagnet-Rotor und einer f eststehenden mehrpo- 
ligen Ankerwicklung nit mehreren, gleichmaSig" 
am. Umf ang versetzten Wicklungsstrangen, die 

uber eine eine Lagesteuerung des Rotors bewirken- 
de difgitale Ansteuerschaltung an eine Gleichspan- 
nungsquelle anschaltbar sind, dadurch gekennzeich- 
net, dafl diese Ansteuerschaltung zum Zwecke des 
schnellst-moglichen Einspringens des Motors in den 
gewunschten lagegesteuerten Betrieb eine erste Ver- 
gleicherschaltung aufweist, die nach Anschaltung 
der Gleichspannungsquelle an zunachst einenersten 
Wicklungsstrang des Motors pruft, ob danach das in 
der richtigen Drehrichtung erwartete, aus dem. im 
., Motor induzierten Spannungen abgeleitete Lagesig- 
nal auftritt und, falls dies zutrifft, den dem 
ersten Wicklungsstrang in der gewunschten Drehrich- 
tung benachbarten Wicklungsstrang strommaflig beauf- 
• schlagt,- ansonsten nach einer vorgegebenen Zeit eine 
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zweite Vergleicherschaltung anhand des eingegan- 
genen Lagesignals pi-Lift, in wclchem . Winkel sektor 
sich der Rotor bef indet und danach den in die ge- 
wiinschte Drehrichtung beschleunigenden Wicklungs- 
strang an die Versorgungsspannung schaltet, vobei 
bei Ausbleiben eines auswertbaren Signals der dem 
ersten V/icklungsstrang in der gewunschten Drehrich- 
tung benachbarte Wicklungsstrang strommaflig beauf- 
schlagt v/ird. 

Kollektorloser Gleichstrommotor nach Anspruch 1 , 
dadurch gekermzeichnet , dafl die Ansteuerschaltung 
einen Mikroprozessor enthalt, welcher aufgrund der 
Lageermittlung des Rotors das Schalten der Stator- 
wicklungen (7, 8) 5 die Entladung der Ladekondensato- 
ren (3) der Gleichspannungsquelle, die Regelung der 
Versorgungsspannung 5 die Regelung des Stromf luflwin- 
kels der Motorimpulse sowie das Bremsen des Rotors 
bei Drehzahlabsenkung bewirkt. 

Kollektorloser GMchstrommotor nach Anspruch 1 und 
2, dadurch gpkennzeichnet, dafl die Ansteuerschal- 
tung so ausgebildet ist, dafl nach einer einstell- 
baren Anzahl von Y/iederholungen des zweiten Ver- 
: gleichsvorganges der Motor abgeschaltet wird. 

Kollektorloser Gleichstrommotor nach Anspruch 1 
bis 3, dadurch gekermzeichnet, dafl er mit einer 
Bremsschaltung versehen ist, welche nach seinem 
Abbremsen bei Stillstand eine kurze schwache Be- 
stromung eines Wicklungsstranges bewirkt. 
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